VERKLARING VAN IKOB-BKB

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9041 d.d. 2004-09-09 afgegeven, conform het IKOB-BKB
Reglement voor Attestering en Certificatie.

IKOB-BKB verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de producent
vervaardigde vulstof voor asfalt bij voortduring aan de in dit productcertificaat vastgelegde
technische specificaties voldoet, mits zij is voorzien van het KOMO®-merk op de wijze als
aangegeven in dit productcertificaat.

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Voor IKOB-BKB:
Drs. Ing. B. Benz,
Algemeen directeur.
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KOMO" productcertificaat

Vulstof voor asfalt

Nummer: IKB1021/13
Uitgegeven: 2013-06-26

1. PRODUCTSPECIFICATIE

De door Cementbouw Mineralen BV vervaardigde vulstof voor asfalt onder productnaam Vulcom 40K, voldoet aan
BRL 9041 "Vulstof voor asfalt".

1.1. Technische specificatie.
Het product voldoet aan hoofdstuk 5 van NEN-EN 13043 en aan hoofdstuk 5 van NEN 6240.

Nadere specificatie volgens onderstaande tabel.

Merk Vulcom 40K

Soort Zwakke vulstof

Producent Cementbouw Mineralen BV

Plaats van fabricage Wanssum

Leverancier Cementbouw Mineralen BV

Samenstellende bestanddelen gzaarltrj;gr;ogi)sr:gfstof 88 _ 138 Z: g;m;
Eigenschap Categorie Grenswaarde / bandbreedte
Korrelverdeling: doorval door zeef

052 mm 100 % (m/m)

e 0,125 mm 89 - 99 % (m/m) *
e 0,063 mm 78 - 88 % (m/m) *
Methyleenblauwwaarde MBe25

Dichtheid 2,45 - 2,65 Mg/m?
Holle ruimte (Rigden) Vag/as 4 - 45 % (VIV) *
Oplosbaarheid in water WSio

Bitumengetal BNayois2 42 - 48 *
Watergevoeligheid < 10 % (m/m)
Watergehalte < 1 % (m/m)

* 90% van de resultaten valt binnen deze opgegeven waarden.

1.2. Arbeidshygiénische specificatie
De vulstof Vulcom 40K heeft een blootstellingsindex, die valt in de categorie: oranje 2.

1.3. Milieuhygiénische specificatie
Met de vulstof Vulcom 40K kan asfalt worden vervaardigd, dat voldoet aan de eisen van een categorie | bouwstof volgens het
Bouwstoffenbesluit.

1.4 Merken
De producten worden tezamen met een afleveringsbon geleverd. Op deze afleveringsbon wordt tenminste vermeld:

- producent en productieplaats - KOMO®-merk
; ; Volgens nevenstaand
(ook levering vanuit depotof  _ certificatienummer vogrbeeld'
Va"c‘j‘"t (:verslag) - wijze van afleveren -
= producthaam - verzenddatum :
- percentage doorval door e ﬁe"m;ﬁ%}l
zeef 0,063 mm bon r.

2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

2.1 Inspecteer bij aflevering of
- geleverd is wat is overeengekomen
- het merk en de wijze van merken juist zijn
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen

2.2 Indien op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen
met:
- Cementbouw Mineralen BV
en zonodig met:
- IKOB-BKB te Houten.

2.3 Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is mogen de uitspraken
in dit KOMO productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduct en/of ter
vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring.

4
‘. Nadruk verboden

u‘ Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij IKOB-BKB te informeren of dit document nog geldig is.




